
Gehalt ≥ 99.0 %

Spezifikationen

Parameter Spezifikation

Sauer reagierende Substanzen Entspricht

Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Entspricht

Benzol und verwandte Substanzen Entspricht

IR Spektrum Entspricht

Peroxide Entspricht

Siedepunkt 81.5 - 82.6 °C

Dichte (20/20) 0.785 - 0.789

Dichte (25/25) 0.783 - 0.790

Brechungsindex (20°C) 1.376 - 1.378

Verdampfungsrückstand ≤ 20 ppm

Wasser ≤ 0.5 %

Signatur

Wir bestätigen, dass diese Charge den benannten

Spezifikationen entspricht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist

ohne Unterschrift gültig.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
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Artikel

Artikeltext

Qualität

20839.297

2-Propanol

GPR RECTAPUR 

CAS Nummer

Summenformel

Molgewicht

67-63-0

(CH₃)₂CHOH

60.10

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.


